« LOGUE [log]»

Fiche Technique

Cette fiche technique fait partie int\grante du contrat. L'organisateur s’engage --- la
respecter en ses termes. La Compagnie L'un Passe s’engage ---s’adapter et ---changer certains
termes de cette fiche technique en fonction des caract\istiques techniques du lieu de
repr\sentation.
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Contact technique

Si vous avez des questions ou un probl~me d’ordre technique, n’h\sitez pas ---contacter
notre r\gisseur :

Floxel Barbelin : tel ->06.81.60.02.98 mail — floxel.barbelin@laposte.net

NI e

Information g\n\rale

— Dur™e du spectacle : 1h15

— Temps d’installation du plateau : 4h
— Temps de montage lumi~re : 3h

— Temps de montage son : 1h

Merci de privoir un technicien minimum pendant 8h pour 'implantation g\n™\tale du
spectacle.
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Plateau

— Ouverture plateau : 6 m (minimum)

— Profondeur plateau : 6 m (minimum)
— Profondeur avec coulisse :6 m

— Hauteur sous perche minimum: 5,90 m
— Pas de pendrillonnage, plateau nu

— Sol : tapis de danse noir sur toute la surface de jeux (sens de mise en place sans
importance)

TN

Eclairage

— Avant tout montage lumi~re, la salle devra ‘tre occult™e dans son int\gralit\ et
I'\clairage de secours suffisamment faible pour ne pas nuire au bon d\toulement du
spectacle

— La r\gie lumi~re sera situ\ - cyt\.de la r\gie son et id\alement vers I’'avant du
public, le r\gisseur effectue des trajets depuis la r\gie jusqu’---la sc~ne durant le
spectacle, ce trajet doit donc ‘ tre le moins encombr\ possible.

— Un pr\¢montage lumi~re ainsi que la mise en place des g\atines peut ‘tre
effectu\avant l'arriv\e de la compagnie dans la mesure du possible et ---la suite d’un
premier contact avec un des r\gisseurs de la compagnie.

— L’ensemble des projecteurs et des ¢ bles d’alimentation seront fournis par le lieu
d’accueil dans la limite du stock disponible ---'exception des quatre lampes fournies par
la compagnie. Il s’agit dune lampe de chevet et de trois lampes avec abat jour
suspendues sur sc~ne et au dessus du public. Durant le pri-montage, il faudra pri\voir
quatre lignes graduable depuis la r\gie aux emplacements figurants sur le plan de feu.

— L’ensemble de linstallation lumi~re utilise 24 lignes gradu™es de 2Kw maximum ainsi
que deux lignes directes accessibles depuis le plateau. Il faudra N\galement pr\voir une
ligne directe pilotable depuis la r\gie et contr)lant un F1 situ\ dans le public ou
une ligne gradu™e suppl\mentaire le cas “ch\ant.
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Patch :

Gradateur Console Frojecteur Position Gélatine Focus
1 1 PC 1kw Face centre 202 Centre plateau
2 2 PC 1kw Face Jardin et Cour Tout le plateau
3 3 PC 1kw Contre centre 156 Tout le plateau
4 4 PC 1kw Contre Jardin 201 Plateau jardin
5 5 PC 1kw Contre Cour 201 Plateau cour
[ 6 PC 1kw Contre Jardin extreme Diagonale fond jardin a face cour
7 7 PC 1kw Contre Cour extreme Diagonale fond cour 4 face jardin
B B Cycliode 1w Jardin Tout le plateau
9 9 Cycliode 1kw Cour Tout le plateau
10 10 PC 1kw platine Face jardin R119 Vers fond cour
11 11 PC lkw platine Face cour R119 Vers fond jardin
12 12 PC 1kw platine Fond jardin R119 Vers face jardin
13 13 PC 1kw platine Fand cour R119 Vers face cour
14 14 PAR 1kw sur pied Jardin 151 +R119 Latéral entre trapéze et tableau
15 15 PAR 1kw sur pied Cour 151+A119 Latéral devant trapéze
16 16 PAR Lkw Derrire trapize 201 Contre sur trapéze bas
17 17 PAR Lkw A cité du trapize 201 Labéral sur trapéze bas
18 18 FAR Lkw Fond cour 201 Latéral haut sur pile livre
13 19 PC 1kw / Quartz Jardin et Cour 2017151 Rasant sur ensevelisserment fond cour
20 20 Lampe compagnie Haut du trapéze Douche
21 21 PC lkw platine Face cour 201 Mobile
22 22 Lampe compagnie Fond centre Suspendue pour douche
23 23 PC 1kw Jardin et cour 151 Latéraux pour centre plateau
24 24 Lampe compagnie Public Eclairage public
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Son

— Console num\tique (type 01V96)

— 1ensemble de diffusion adapt\a la salle

— 2 enceinte retour (de type PS8, positionnement ---d\{inir avec le r\gisseur)
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Machinerie

Le spectacle Logue est entre autre bas\sur une relation public/com™diens importante.
De fait, un ensemble de syst~me de tirer/lacher assez cons\guent est install\\au niveau du grill,
du sol, et des murs du plateau. Les d~\¢clenchements se feront pour la plupart par le biais de
drisse allant du plateau au public, que les spectateurs devront tirer, couper, ou enclencher ---
leur place respective au sein du gradin.

Voici la liste des tirer/l” cher prisent dans le spectacle :
— Un couper/I” cher faisant tomber un livre du grill

— Un couper/l” cher faisant tomber de | ‘eau sur sc~ne (1 litre en tout, \pong\juste apr-s
sa chute)

— Un tirer/l” cher faisant tomber une dixaine de livre sur la sc~ne

— Un couper/l” cher faisant appara(tre le trap ~ze sur sc~ne (jusqu'---ce moment, il reste
brid\.en coulisse cot\jardin)

— Un tirer/l" cher faisant basculer un cot\(cours) du trap~ze de 20 cm vers le sol

— Un tirer/lI" cher faisant tomber des confettis dans le public

Tous ces d \clenchements se feront par le biais de drisse tir\es du plateau au gradin. Ce
sont les spectateurs qui les d\clencherons en les coupant, ou en tirant dessus.

En plus de ces d \clenchements, deux personnes du public seront invit\s ---venir ---un
moment pr\cis du spectacle en devant de sc~ne afin de faire descendre le trap ~ze (avec la
trap™\ziste dessus). Cela se fera par le biais d'un syst~me de moufflage (voir photo 1 et 2 plus
bas) qu'ils auront a tirer. Un syst ~me de blocage (photo 3, syst~me ASAP) permettra ---la
trap™\ziste long™e de rester en s curit\.dans tous les cas (spectateur qui | che la guinde d'un
coup, qui n'arrive pas ---maintenir le poids de I'ensemble etc..).
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Photo s \curit\trap-~ze :

Photo 1 Photo 2

Photo 3
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Photo des syst ~mes de largage :

Photo ---venir
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Points d'accroche :
Concernant les points d'accroche, trois types sont demand™s :

- Accroche du trap ~ze — deux points fixe (pas de perche mobile, sinon un haubanage rigidifiera
I'ensemble) CMU 200daN chacun, ---1,20 m environ I'un de l'autre et d\centr\wvers jardin par
rapport au plateau (voir plan points d'accroche grill points bleu)

- Accroches tirer/l” cher = 5 points sur perche (mobile ou fixe) CMU 10 daN diss\min\s sur le
grill (voir plan points d'accroche grill croix rouges)

- Accroche poulies mouflage — 2 points fixes (perche fixe ou autre) en devant de sc ~ne CMU
20 daN (voir plan points d'accroche grill carr\s vert)

(le plan de points d'accroche grill est susceptible de changer suivant le lieu et
la disposition du grill et du gradin. Cette remarque ne concerne gue les
accroches poulies moufflage et tirer/l” cher)

Sc\nographie

La sc\nographie se compose de plusieurs choses, en plus des tir\{lacher, trap~ze et
syst~me de leste pour le maintient du trap~ze. |l y a donc sur le plateau :

— Une surface de 2mx2m en deux parties, avec support de maintient, positionn™e vers le
fond de sc~ne, en milieu de plateau, face au public.

— Des livres de toutes sortes (livres de poche, encyclop™die, cahiers etc..), de tous gabarits
et de tous poids.

— Des feuilles d™\chirs, lanc™Nes du trap ~ze ---la fin du spectacle.

Tableau

Trapéze

Scéne
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Informations suppl\mentaires

Privoir une loge chauff\e, avec toilette, douche et serviettes de toilettes. Merci de
privoir un catering INger (th\, caf\\ bouteilles d’eau, biscuits, fruits frais/secs).
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